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Outline

1.  Chantiers actuels 
–  implantation de différents fitters   
–  implantation des "Users Functions"   
 

2.  Chantier à plannifier 
–  prise en compte du nouveau format des données OIFITS2 

3.  Formation / Communication   
–  Formation via écoles VLTI 
–  Communication via ateliers, meetings et publications 
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Chantiers en cours 
Fitters

•  disposer de différents moteurs d'ajustement 
–  actuellement : Levenberg-Marquardt avec trust region,  bornes et barres d'erreur  
–  algo. génétique (codé par Hervé) 
–  autres essayés :  Nelder-Mead, LM plus rapide (en test) 
–  nouvel interfaçage à tester 
–  estimation séparée des barres d'erreur (avec LM) 
 

•  séance de travail Hervé & Michel  du 5 au 7 janvier 2016 
 
•  plus tard : inclure le resampling pour le calcul des barres d'erreur 
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Chantiers en cours 
Users functions

•  permettre à l'utilisateur d'écrire et ajuster sa propre fonction 
 

–  fonction "custom" dans GUI 
 
–  page Web interactive de partage des modèles 

•  aide disponible, avec accès au code des fonctions utilisateurs existantes 
(en Yorick - http://sourceforge.net/projects/yorick/).  

•  à enrichissement par tous de la bibliothèque de modèles  
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Chantiers en cours 
Users functions

•  permettre à l'utilisateur d'écrire sa propre fonction 
–  fonction "custom" dans GUI 
–  page Web interactive "Shared User Model Area" 

•  aide accessible 
•  code des fonctions utilisateurs existantes 
•  enrichissement par tous de la bibliothèque de modèles  

 
•  séance de travail de Guillaume, Michel et Isa, du 2 au 4 février 2016 
 
•  tests  par Hervé (avec fonction orbite) et les autres personnes du groupe 
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Nouveau format OIFITS 2 
à supporter

•  LITpro fitte déjà SED et visibilités simultanément 
  (cf. papier de référence SPIE 2008) 

       è pas de difficulté a priori avec la nouvelle table OI_SPECTRUM 
 
•  nouveau format è instrument identifié 

 à origine des visibilités différentielles identifiée (keyword de OI_VIS), avec 
méthode de mesures  
 
è adaptation du modèle des mesures par  LITpro  
(proto.  réalisé au sein de POLCA) 
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Formation / Communication 

–  Ecoles VLTI 
(Goutelas, Porquerolles, Barcelonnette,Valpareiso,  Cologne) 
cours et séance pratique 

 à améliorations à chaque édition, compte tenu des retours des participants et de 
l'évolution du soft 
(développement d'un point du cours, ajout d'exercices d'ajustement,...) 
 
ex. en 2015 : fit chromatique avec introduction de corps noirs 
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Exercise 6

punct + disk	


Such achromatic models seem to follow a mean behaviour of the data versus the spatial frequencies	

but cannot fit the "commas". Those  are due to the chromatism of the data, seen using OIFits Explorer (for the moment)	


9 wavelengths in [1.53- 1.8 microns]	

15 wavelengths in [1.97- 2.42 microns]	

16 wavelengths in [2. - 2.49 microns]	

	


VLTI-school 	

Cologne 	

Septembre 2015	


 sur données AMBER V854Cen	


Chesneau O., Millour F. et al., A&A 569, L4 (2014)	
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centered punct_BB (T=6750 fixed) + disk_BB	

	

reduced Chi2 final= 2.943 - sigma= 0.048 	

diameter2 = 18.203 +/- 0.222 mas 	

flux_weight1 = 376.63 +/- 21.8 	

flux_weight2 = 21.437 +/- 1.26	

temperature2 = 2154.8 +/- 46.5 Kelvin	


Use of models weighted by a black body 	

	


for example :	

centered punct_BB (T1=6750 fixed) + stretched gaussian_BB	

	

reduced Chi2 final= 2.128  - sigma= 0.048 	

fwhm2 = 10.814 +/- 0.192 mas 	

flux_weight1 = 325.89 +/- 16.4 	

flux_weight2 = 31.273 +/- 1.86 	

stretch_pos_angle2 = 35.785 +/- 1.16 degree 	

stretch_ratio2 = 0.72009 +/- 0.0119 	

temperature2 = 1606.2 +/- 35.6 Kelvin 	


similar to published results	
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Formation / Communication 

–  Ecoles VLTI 
(Goutelas, Porquerolles, Barcelonnette, Valpareiso, Cologne) 
cours et séance pratique 

 à améliorations à chaque édition, compte tenu des retours des participants et de 
l'évolution du soft 
(développement d'un point du cours, ajout d'exercices d'ajustement, ...) 
 
ex. en 2015 : fit chromatique avec introduction de corps noirs 
 

–  Communication  
•  via ateliers et meetings  (ex. meeting CHARA, SPIE, ...) 
•  publications ... 

   A POURSUIVRE 
  

 


